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ZI de Grézan

1284 Chemin du Mas Sorbier
30034 NIMES Cedex 1

Tel : 04 66 02 16 16

Fax : 04 66 26 90 09

EXPERT

DONNEES LOGISTIQUES : -||
Référence Contenance Emballage Taux TGAP

187777 5 litres 3x5L NON

187776 20 litres 1x20L NON

CARACTERISTIQUES :

Enzyma’ Graisses Expert est un traitement pour bacs a graisse et I'entretien des drains. Formulation
bactérienne trés performante et préte a I'emploi, il détruit les odeurs et biodégrade rapidement les
accumulations graisseuses et autres résidus organiques dans les bacs a graisse et les canalisations. I
assure un bon écoulement dans les drains.

COMPOSITION :

Mélange complexe a base de tensioactifs non ioniques, cultures bactériennes, colorant, parfum, conservateur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

I
= [8 NG = = o

Aspect : Liquide

Couleur : Vert

pH:6.0-8.0

Odeur : Camphrée

Densité : 0.99 - 1.01

o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.

o Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les criteres de biodégradabilité

comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents.

v PROPRIETES :
o Réduit les accumulations de graisse et espace les vidanges du bac a graisse.
o Réduit les risques de blocages des canalisations.
o Réduit les mauvaises odeurs.

v" CONSEILS D'UTILISATION :

o Voir le tableau des dosages ci-dessous pour les différentes applications.

DOSAGE

Bacs a graisse

Utilisez manuellement ou avec un systeme automatisé de
micro-aération. Versez 500 ml par m3 par jour.

Traitement préventif

Versez 250 ml dans chaque canalisation 1 fois par semaine.
Pour un rendement maximal, ne pas faire circuler d’eau dans
la canalisation pendant quelques heures.

Drains

Versez 250 ml dans chaque drain a traiter, 1 fois par jour
durant 3 jours consécutifs ou jusqu’a disparition des odeurs.

o Enzyma'GRAISSES EXPERT s’utilise pur avec un systéme automatisé.

o Enzyma'GRAISSES EXPERT peut étre dilué dans un seau pour déverser dans les canalisations.
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v PRECAUTIONS D’EMPLOI :
o Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
o Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr
o Ne pas utiliser le produit au-dela du : voir DLUO mentionnée sur 'emballage

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne
peut engager notre responsabilité quant a son utilisation a chaque cas particulier.
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